
哈尔乌素露天煤矿开采工艺简析
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    摘 要：合理的开采工艺是实现露天矿高产、高效的重要保证，针对哈尔乌素矿田的地质条件，就哈尔乌素露
        

天矿的开采工艺选择进行了简要分析。
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1  日lJ  置

    哈尔乌素露天矿是国家《“九五”时期煤炭改革

与发展纲要》中确定的重点建设项目，是准能公司规划
的第二个大型露天煤矿，设计原煤生产能力为2 000

万t/a。目前已进入设计、施工的准备阶段。
    对于一个现代化的大型露天矿山，开采工艺的合

理选择是一项重要的决策，它不仅关系着建设投资的
多少、更对投产后的高产、高效起着决定性作用。因此

根据矿田的地质条件选择合理的开采工艺十分重
要。本文就哈尔乌素露天矿的合理开采工艺作了简要

分析。

2  矿区地质条件概况

    哈尔乌素露天矿田位于内蒙古鄂尔多斯黄土高
原，准格尔煤田的中部，与已建成的黑岱沟露天煤矿

毗邻。其地层条件与黑岱沟露天矿基本相同：上部为
黄土层，以下是岩石层和煤层。但也有不同的地方：黑

岱沟矿田的黄土层分布广泛，较连续、平均厚度49

m：哈尔乌素矿田的黄土层平均厚度30 m，地面冲沟
十分发育，受黑岱沟、不连沟、哈尔乌素沟等多条沟

壑的分割将整个黄土层分割得支离破碎，在很多沟

谷地带岩层出露、黄土分布十分不均匀：前者的岩层
厚度为 50  —70 m，后者为50～1 10 m，平均95 m。2

矿区的主采煤层都为6号煤层，厚度24  —28 m，倾角
3—50。
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3  合理开采工艺的分析

3.1  黄土开采

    黄土开采首选的工艺应该是轮斗挖掘机一胶带

运输机连续生产工艺。因为轮斗挖掘机可直接挖掘
黄土，不需要爆破，尽管连续工艺的初期投资较大，

但营运费用低，总的生产成本低。但对于哈尔乌素露
天矿因地形地貌复杂、冲沟太多、黄土覆盖极不均

匀，特别是首采区有黄河西岸最大的支沟一黑岱沟，
胶带机运输系统布置十分困难，故不适合采用轮斗

挖掘机一胶带运输机连续生产工艺。拟采用单斗挖
掘机一汽车运输工艺。可采取黄土剥离外包的方式
生产。

3.2  岩石剥离

    在目前所有的生产工艺中，抛掷爆破一吊斗铲

倒堆工艺是生产成本最低的工艺系统。因此在水平
或近水平煤层条件下应优先选用这种工艺。黑岱沟

露天煤矿在扩能改造中就采用吊斗铲倒堆工艺来采
掘岩层中煤层顶板以上45—50 m厚的岩石。哈尔乌

素露天矿的煤层埋藏条件与其基本一致，故借鉴黑

岱沟露天煤矿的经验，在岩层剥离中采用吊斗铲倒
堆工艺。哈尔乌素煤田的岩石厚度平度为95 m，而抛

掷爆破吊斗铲倒堆工艺的台阶高度为45—60 m。建

议在生产初期用吊斗铲剥离煤层顶板以上45 m厚
的岩石，吊斗铲剥离台阶以上的15 m岩石采用单斗

电铲一汽车工艺。这主要是考虑当吊斗铲的实际生

产能力大于设计能力时可扩大吊斗铲剥离台阶的高

度，故将此作为预备台阶。
    60 m以上的岩石剥离可采用单斗电铲一汽车运

输问断工艺或者单斗电铲一破碎机一胶带运输机半

连续工艺。具体采用哪种工艺，需经过经济技术比较
后才能确定。

3.3  煤层开采
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    因煤层上部的岩石剥离选用 了机动性不太灵活

的吊斗铲倒堆工艺。故煤层开采选用单斗 电铲一汽

车一 半固定式破碎站一胶带运输机半连续工艺 。这
  IL-

  样既可保证系统的可靠性又可在一定程度上 降低营

  运成本。

  4  吊斗铲采剥台阶以上岩石开采工艺的确定

    上面分析了吊斗铲采剥台阶以上 35 m厚岩石

的采剥可选用单斗电产一汽车间断工艺或单斗电

铲一破碎机一胶带运输机半连续工艺。2种生产工艺

各有其优点和不足之处，它们的投资和营运费用也

各不相同。在相同的剥离量 1 900万 r——3/a的情况下，

2种工艺的投资费用和年营运费用见表 1  、表2。
    表1  间断工艺与半连续工艺投资比较表

    从表 1  、表2可看出，单斗l乜铲一破碎机一胶带

运输机半连续工艺的投资费用较单斗电铲一汽车运
输间断工艺多13 554.35万元；而半连续工艺的年营

运费用较间断工艺少7 502.0万元。也就是说前者投

入营运2年就可收回多出的投资，故这部分岩石应

选用半连续工艺开采。

    表2  间断工艺与半连续工艺年运营费比较表

项目    单斗卡车工艺斗连续工艺（全年生产8个月）

5  结  语

    根据哈尔乌素露天矿 田的地质地貌情况，该露

天矿的开采工艺应为：黄土层采用单 斗电铲一汽车

工艺；岩层上部 35 m采 用单 斗电铲一 自移式破碎

机一胶带运输机一 排土机半连续工艺，中部 1  5 m采

用单斗电铲一汽车工艺，下部 45 m采用 吊斗铲倒堆

工艺；煤层采用单斗 电铲一半 固定破碎机一胶带机

半连续工艺。
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专利名称：L型条区工作面垂直定轴转向方式

专利申请号：961 16884.6    公开号：CN  1 162057
申请人：中国矿业大学

    本发明公开了一种露天采矿方法，具体地说是

露天矿L型条区工作面垂直定轴扇形转向方式，露

天煤矿L型条区开采时，改变工作面推进方向时，各

工作水平绕同一固定垂直轴转动，形成一系列同心
不同半径的圆弧，该转向方式是工作面扇形转向方

式中技术可行，经济合理，便于实施的理想转向方
式。

专利名称 ：边坡开采系统
专利申请号：94193364.4    公开号：CN  1130931

申请人：澳大利亚布罗肯希尔有限公司

    一种用于从一矿层中开采集料的边坡开采系
统。该系统包括：用于从矿层中开采集料并因此在该

矿层中形成一巷道的一开采装置；用于从巷道中传

送开采出的集料的一传送装置，传送装置包括若干
定型的传送组元，这些传送组元具有一用于可拆卸

地把该传送组元连接在一起的装置；驱动开采装置及
传送装置进入矿层以形成巷道的一驱动装置。


