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探析地热资源勘查方法及地热钻探施工技术的运用

天津地热勘查开发设计院 刘志龙 胡志明邵炳松 赵超王雷生 王宪法

摘 要：地热资源是地球中存在的一种可再生资源类型，
同时也是比较宝贵的资源类型。地热资源的地热能和地热流
体等具有非常高的社会价值，通过对地热资源的勘查，其中可
以被运用的地热资源，主要有天然形成的温泉和浅层的地热
能。本文就针对地热资源勘查方法和地热钻探施工技术的运
用进行了分析和研究，希望对广大同行提供一定的参考作用。
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地热资源主要指的是可以被人类和社会生产所运用的地
球内部的地热能和地热流体。我国可以运用的地热资源类
型，主要包含了天然流出的温泉，以及通过热泵技术和钻探技
术等开发出来的地表层当中浅层的地热能资源，通过人工钻
井的施工方法，可以对地表层当中的地热流体以及干热岩体
当中的地热资源加以有效的运用，这样可以为人们提供出更
多的热能资源，实现了更高的社会经济效益，有效推动了人类
社会的快速发展。

一、地热资源勘查方法
当前世界上对地热资源的勘测方法多种多样，在地质资

源的勘测工作当中，主要包含了地质情况的调查分析地层、地
质条件分析、地球物理勘探以及地热钻探等工作流程，详细如
下介绍：

(1)在地质条件的资料收集和二次开发工作当中，需要对
地热资源开发区域的地质条件、地热温度、地震活动、以及社
会需求等方面的资料进行准确的收集，将这些勘测出来的资
料进行有效的整理，为后续的地热资源勘测工作打下良好的
数据基础。

(2)在地质的调查工作当中，需要准确查明勘测地区的地
层构成情况，对地层内部的岩石组合以及地热形成的条件进
行准确的分析和掌握，对地层内部的构造条件以及断层之间
的活动范围等进行详细的调查和掌握。

(3)对地层的剖面进行准确的勘察，对岩石中的具体厚度
以及勘查区域的地层标志等进行设定，为地热勘测孔的钻孔
和设计提供出重要的依据和保障。

(4)通过物探以检测的方式对地热温度进行测量，通过R
法测量的方式，准确的查找出地层表面的地热分布状态，通过
CDP-32可控型电磁波，向地表层内部进行电磁波的测量工作，
通过三维地震等技术，可以准确的查找出地层深处的地质构
造以及整个地质条件的发育状况。

(5)通过地热钻探的方式，有效验证了前期勘测工作的成
果，同时运用钻孔操作来进行测井降压实验以及产能实验等。
在此过程当中需要对周围区域环境的地质条件，地热参数等
进行记录，准确查明地热能在地表下的储存形式和分布结构，

对地热增温率和地热流体的化学性质进行准确的分析和记
录。

二、地热钻探施工技术分析
(一)根据地层的实际情况选择钻进技术
在地热钻探施工过程当中，如果所需要勘测的地热地质

比较松软，那么直接可以通过回旋钻钻进的方式来进行钻探
操作，如果在勘测区域范围内地层内部的地质条件比较坚硬，
那么所使用的钻探技术包含了启动锤钻探技术、液压钻井技
术以及气举反循环钻探技术等，在地质的勘测阶段当中完成
工作之后，需要对热能的开采阶段进行准备，所选用的地层钻
进技术，主要包含了空气钻进技术、泡沫钻进技术以及钻井液
回钻技术等。

(二)地热钻探常用技术分析
在使用钻井液进行回钻操作过程当中，首先需要针对转

头的压力、钻头钻进的速度以及分量等相关因素进行准确的
控制，在进行钻进操作当中，还需要充分保重以下几个操作环
节符合操作标准：第一，在进行深层次的地质钻井工作当中，
如果需要进行加压操作，可以选择钻铤加压的操作方式，同时
在进行钻进工作当中需要充分保证正品的总质量是钻压值的
1.3倍左右；第二，在选择钻头的型号类型过程中，需要充分
保证所需要赚取的地层以及实际的钻孔大小符合钻进工作的
标准。在钻井工作正式开始之前，需要对钻头的实际磨损情
况进行分析，并且保证钻头部分和动力部分的连接程度进行
检测，钻探工作严禁使用没有符合标准的钻头类型。如果在
实际的钻进工作当中使用的是新钻头，可以先进行打磨之后
再依照实际的钻进情况对钻头进行加压操作。如果在钻进工
作当中产生钻头转速下降，需要将钻头提起来进行检查，对钻
头的尺寸和动力环节进行检测与测量，并且和标准的数值进
行对比，如果钻头出现非正常性的磨损情况，则说明该钻头不
适合运用在这种地质条件下，需要进行其他类型钻头的更换；
第三，通过单根钻杆进行钻井，工作当中需要启动回转器之后
再将钻头深入到井下一钻头的钻进状况，对钻头进行适当的
加压再进行钻井工作当中，相关的工作技术人员需要保证，钻
进工作整体的稳定性钻进工作当中产生阻碍，不能一直使用
加压的方式来进行钻进，防止对设备产生损坏；第四，在进行
钻进操作工作当中，工作人员需要保证钻孔内部的清洁程度，
同时还需要保证钻孔的稳定性，防止在钻进工作当中产生卡
钻或者是埋钻等问题；第五，在正常的钻孔操作当中，需要保
证钻进操作的稳定性，并且保证钻头匀速前进，防止用力过猛
产生扭矩过大的问题。如果在钻进工作当中产生异常情况，
需要对钻头的钻进参数进行有效的调整。除此之外，再钻进
操作当中还需要充分保证钻井液的投入量和具体的施工标
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之间有着紧密的共生关系，通过分析微量和稀土元素的特诊
发现，玄武质岩浆发现其属于矿母岩浆。有比较强烈的分异
演化发生在成矿母岩浆里面，加速了氧化物的熔离。因为存
在的火山机构推动了矿体一点点的形成，成矿条件具有一定
综合性特点，是矿床赋存里面一个较为重要的场所。熔浆里
面含有的会发组分会把体系里面的FeO2含量增加上来。这样
能避免大量的铁元素进入到镁铁质的造岩矿物里面，在磁铁
矿结晶方面能发挥出很大作用。聚焦成矿物质的运移，可以
在熔浆分异演化期间发挥出很大作用。通过挥发分主导，发
挥出热液蚀变，以及引爆的功能，属于除了氧化物熔离作用以
外，另外两种重要的成矿类型。针对敦德铁矿的成矿模式应
用地球化学特征和矿物学的特征实施拟定，得到上图所示的
成矿模式。

早期，有地幔楔处在俯冲板片脱水并胶带俯冲带上方，随
后一点点的推动地幔楔里面，发生橄榄岩的熔融，出现含铁元
素很多的玄武质岩浆。随着深大断裂里面，岩浆发生上侵，顺
着火山中心的方向一点点的发生喷溢，造成火山岩形成。处
在早石炭世拉张期的时候，属于发育裂隙型中心的海底火山
可以发挥一些喷发的功能，把很多含矿火山物质，一点点的代
入到海盆里面，因为火山喷发出来的物质，温度比较高，让海
水一点点加热加热，把那些从火山喷发出来的物质渗滤和分
解掉，这样就会把海水里面流入一些成矿的物质，因为沉积作
用所造成的影响，导致火山喷发的间歇期里面出现一些铁矿
层。

火山沉积期之后的晚石炭的早二叠世，可能会爆发出一
些没有那么大规模的海底火山。处在海底位置的火山一旦喷
发，造成大量内能的消耗都处在一个负压的状态之下，要保证
负压区里面压力的平衡的效果，卤水在经由岩浆加热之后，便
会或多或少的造成一些围岩和矿化剂存在于里面，会有比较
多的铁金属等离子在交代之后会产生出来，这些离子被一起
代入到岩浆房里面，随后通过进一步发展成为矿浆。内压过
大的情况会出现一定的引爆，沿着层间断裂发生位置流入的

矿浆，一点点的会被填成网脉状或者稠密侵染的状态，随后，
经过结晶，可以形成一些较大粒子的磁铁矿晶体。

晚二叠世的时期，深部壳源岩浆又继续作用，造成很多矿
浆和岩浆喷发出来，造成岩浆会处在一个持续的高温负压状
态，随后有很多雨水和地下水一点点的汇聚到负压地带里面
和火山热液混合。围岩里面产生出来的铁又以一种离子的状
态存在，一点点的向着角砾矿石的底部转移和发生沉淀，最终
富集成矿物资源，形成一种呈现为稀疏侵染和细脉状态的构
造矿石。之后的升温过程，混合液把围岩里面的井况和锌矿
等资源萃取之后，沿着断裂带一点点的上升，在火山口的中心
位置可以起到引爆的作用，矿浆充填成矿的时候形成的铁锌
矿会由一定的叠加和改造，推动热液叠加发生矿化，矿化周围
产生的蚀变程度比较强烈。岩浆在最先，会经过碱交代的作
用，形成含有矿热液和矽卡岩化，针对原有的铁锌矿做出增
富，或者形成一种全新的含有金铁锌元素较多的矿体。

四、结束语
结合上文描述，多次引爆造成了敦德铁矿的成矿，矿区的

形成是在在矿浆的成矿期，选择热液成矿期做出一些具有针
对性特点的富集改造，造成一些金、锌等有用的矿物质被带入
其中。笔者在本文针对该矿带的地质条件和成因做出了一定
的分析，希望能给人们提供一些参考。
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准。
(三)地热钻探技术之气动潜孔锤钻技术
使用气动潜孔锤钻进技术过程中，需要充分保证以下几

个施工条件：首先使用气动潜孔锤钻进过程中，需要对所连接
的钻杆进行稳定性检测，保证钻杆内部的通畅性，在进行钻孔
施工之前，需要在地表面进行气动潜孔锤的启动实验，充分保
证内部的冲击器和卡套属于正常的工作状态，然后从后方来
进行钻探操作。其次，在每一次气动潜孔锤的钻进工作当中
不能直接深入到井底，可以先将钻头先钻进0.5米左右的距
离，然后通过打通之后再进行后续的钻进操作。钻头在钻进
过程中遇到岩石层需要立即启动冲击器，如果冲击不完全可
以将钻具进行上下摆动，保证正常冲击的条件下再进行钻井
参数的调整，如果运用气动潜孔锤钻进技术过程中，如果产生
憋泵或者是设备停止工作的问题，可以将钻孔设备上下进行
调整，同时对钻井工作系数进行测定。最后，在启动测孔锤钻
进时，还需要充分注意该区地质的气压变化情况，经常形成的
气压突然明显降低的问题，主要是因为钻杆和钻头产生了折
断或者是钻杆接头部分产生了漏气问题，需要对设备进行及
时的修复。

(四)地热钻探技术之气举反循环钻进技术
在地热钻探技术当中，通过气举反循环钻进技术需要充

分保证，转头的沉没比超过0.5，共气的气压大小超过0.6MPa，
同时在工作过程当中的实际供气量，需要保证汽水混合的比
例在1.4~1.7之间。在钻进操作过程中设备的循环排渣最佳
时间是流体上反的速率在3~4米之间的时候，整体的供气总量

为66m3/min。在空气和水体混合气的交界处，钻头所到达的
深度，需要保证在水混合器的2倍以上，同时钻压过程当中需
要保证0.6~0.12毫米之间同时需要保证设备的转速在标准的
工作转速之间。在完成了钻孔施工之后，需要对总体内部的
深度进行准确的测量，并且对钻探完成之后的井孔进行彻底
的清理，同时充分做好破壁和冲孔灌浆工作，保证孔内下管的
精确性，做好注水井以及抽水等相关实验操作，完成以上操作
流程之后，才最终完成了对地热井的钻孔施工。

三、结束语
通过对地热资源的勘测方式以及在勘测过程中使用的施

工技术的分析，可以看出在地热资源的勘测工作当中，做好地
质勘测工作是基础保证，同时在钻探工作中需要保证钻探技
术符合实际的勘探环境，以此来有效的提升地热资源的开发
效率。
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